1. INTRODUCTION

Les Professionnels de la sécurité n’ont que peu de temps pour se préparer, alors que les modes d’actions qu’ils doivent mettre en œuvre ne cessent de se diversifier.

Ceci est particulièrement vrai pour les techniques d’intervention sur le terrain.

Ce contexte général implique donc une pédagogie qui privilégie :

Le développement des capacités d’anticipation et de décision.
Dés la formation initiale, pour des raisons psychologiques, médiatiques,  mais surtout,  pour satisfaire aux impératifs de sécurité, les interventions doivent se dérouler rapidement et avec efficacité.

D’emblée, les coups doivent être portés à vitesse et intensité réelle.

Cela impose, un  maximum de  respect des conditions de sécurité, et donc, la mise en œuvre de moyens matériels permettant cette instruction dans un climat pédagogique optimum.

2. PRESENTATION

Le bouclier d’entraînement (S.M.A.), Développé par la société FABRIC ACTION, est composé de deux types de mousses de densités différentes :

· la première, dure pour absorber le choc et rendre un effet « réel contact.

· La seconde, plus épaisse, mais moins dense, répartie ce choc sur toute la surface interne du bouclier et agit ainsi comme anti trauma sur le porteur.

 Ce complexe, permet d’alléger et de réduire le volume tout en en augmentant l’efficacité.

Testés par plusieurs dizaines de personnes, de différents niveaux et âges, le bouclier S.M.A.

 d’entraînement présente dans sa manipulation une très grande sécurité pour son utilisateur.


Conçu pour un maintien ambidextre, il ne présente aucune difficulté lors des mises en situations professionnelles et sportives.

Remarques :


La surface du bouclier permet une protection quasiment totale lors de situation dynamique offensive ou défensive, avec l’emploi des moyens intermédiaires que sont les bâtons (télescopiques, et à poignée latérale courts ou longs.

ATTENTION : Ce bouclier ne peut pas être garanti lors de l’usage de matériaux à frappe métallique tels que couteaux ou armes à embouts tranchants ou agressifs

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Matière enveloppante
:
Toile enduite, armée, très résistante, lavable.

Mousse dure 


:
PLASTAZOTE              
 29 kg/m3 - épaisseur   2 cm

Mousse de protection Nouvelle :  POLYPRO EXPANSE 
 30 kg/m3 – épaisseur   7 cm
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Longueur - Largeur

:
0,90m - 0,60m

Sangles de maintien

:
4 cm

Poids



:
3 Kg

�Marque, modèle et forme déposés











